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Руководителям предприятий, 
организаций, учреждений 

Запрос ценовы х предлож ений
Академия Матусовского в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.12.2022 г. № 2559 «О мерах по обеспечению 
режима военного положения и об особенностях планирования и осуществления закупок 
для обеспечения государственных нужд Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и муниципальных нужд 
муниципальных образований, находящихся на их территориях, и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации» в целях формирования 
обоснования цены Контракта просит всех заинтересованных лиц предоставить ценовое 
предложение для организации закупки выполнения работ по капитальному ремонтупо 
объекту: «Капитальный ремонт учебного корпуса №3 Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Луганская 
государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского», 
расположенного по адресу: г. о. Луганский, г. Луганск, ул. Годуванцева, 3» (Ремонт 
внутренних помещений и фасада) согласно ведомости объемов работ и сводного сметного 
расчета (Приложение к запросу).

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена за единицу, срок 
действия предлагаемой цены.

Академия Матусовского не будет использовать ценовую информацию: 
предоставленную лицами, сведения о которых включены в реестр недобросовестных 
поставщиков; полученную из анонимных источников.

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, не включает 
каких-либо обязательств Заказчика.

Адрес предоставления ценовой информации: Российская Федерация, ЛНР, 
г.о.город Луганск, г.Луганск, пл.Красная, д.4, каб. 1.12.

Адрес электронной почты для предоставления сканированных копий 
предложений: akademzakupki@yandex.ru

Контактное лицо: Рыжова Людмила Юрьевна, тел. +79591283003.
Предполагаемый срок проведения закупки: май 2026г.
Срок предоставления ценовой информации - до 19.05.2026г. включительно

Заведующий Отделом
закупок Л. Ю. Рыжова

mailto:flgaki@mail.ru
mailto:akademzakupki@yandex.ru
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УТВЕРЖДАЮ

Ректор Федеральное государственного 
бюджетного сбрззбвательского учреждения 
высшего образования "Луганская 
государствеЛ|ан:академин:#Дьтурь1 и 
искусстки1̂ р ^ ^ а и л г 15̂ ^^;ё^вского"

В.Л. Фг

«Капитальный ремонт учебного корпуса №3 Федерального государственного бюджетного образователь нб^о^дремоде ни я вые. образования
«Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского», расположенного по^аШ ^сущЙШ /ганский, г. Луганск, ул.

Годуванцева, 3»(Ремонт внутренних помещений и фасада)
(наименование обьекга  капитального строительства)

Ведомость объёмов работ

№  п.п.
Наименование работ, ресурсов, затрат по 

проекту Ед. ИЗМ. Кол-во
Формула расчета объемов работ 

и расхода материалов, 
потребности ресурсов

Ссылка на чертежи, спецификации в проектной 
документации

1 2 3 4 5 6
ЛСР №  07-01 -01 Благоустройство

42 1/пр_2020_п.58_пп .б  При пр им енении  см етны х норм, вкл ю ченны х в сбо рн ики  ГЭ С Н  (Ф ЕР, ТЕР), анал о ги чн ы х технол огически м  процессам  в новом строительстве, в том  числ е  по возведению
новы х кон структивны х элем ентов

Раздел 1. Отмостка
1 Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной 

до 4 см:вручную
м2 200

2 Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный 
с погрузкой вручную

1т груза 19,2
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3 Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 20 т по дорогам с 
усовершенствованным (асфальтобетонным, 
цементобетонным, железобетонным, обработанным 
органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 
18 км

1т груза 19,2

4 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без 
креплений с  откосами, группа грунтов: 2

м3 17

5 Устройство прослойки из нетканого синтетического 
материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной

м2 145

6 Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, 
прочность при растяжении 12,219,9 кН/м, поверхностная 
плотность 300 г/м2

м2 159,5

7 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований: из песка

м3 24

8 Песок природный для строительных работ II класс, мелкий м3 26,4

9 Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов 
рулонными материалами в один слой насухо

м2 186

10 Материал рулонный полимерный кровельный и 
гидроизоляционный на основе поливинилхлорида, толщина 
1,4 мм

м2 204,6

11 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований: из щебня

м3 21

12 Щебень из плотных горных пород для дорожного 
строительства М 1400, фракция 8-16 мм

м3 26,46

13 Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых: 
при других видах покрытий

м 148

13.1 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, 
класс В15, F(1) 150, W 6

м3 7,252

14 Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) м3 2,368

15 Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, 
толщина 4 см

м2 175

15.1 Эмульсия битумно-дорожная т 0,066325
15.2 Смеси асфальтобетонные А 5 ВЛ на БНД т 165,7075

Раздоя 2. Дорожки

16 Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной 
до 4 см: вручную

м2 12,5

17 Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный 
с погрузкой вручную

1т груза 1,2
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18 Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 20 т  по дорогам с 
усовершенствованным (асфальтобетонным, 
цементобетонным, железобетонным, обработанным 
органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 
18 км

1т груза 1,2

19 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без 
креплений с откосами, группа грунтов: 2

м3 2

20 Устройство прослойки из нетканого синтетического 
материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной

м2 16

21 Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, 
прочность при растяжении 12,2/9,9 кН/м, поверхностная 
плотность 300 г/м2

м2 17,6

22 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований: из щебня

м3 2,4

23 Щебень из плотных горных пород для дорожного 
строительства М 1400, фракция 8-16 мм

м3 3,024

24 Приготовление сухой цементно-песчаной смеси при помощи: 
стационарного бетоносмесителя

м3 0,65 (13*0,05)

25 Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением 
швов: песком

м2 13

26 Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 
32,5Н

т 0,078

27 Песок природный для строительных работ II класс, мелкий м3 0,585

28 Плитка вибропрессованная тротуарная, форма квадрат, цвет 
серый, размеры 115x115x60 мм

м2 13,26 13*1,02

29 Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых: 
при других видах покрытий

м 12

29.1 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, 
класс В15, F(1)150, W6

м3 0,588

30 Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) м3 0,192

Раздел 3. Л ивневы е стоки

31 Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 м2 16,5

32 Устройство водоотводных лотков из сборного железобетона 
на тротуарах при покрытиях: асфальтобетонных

м 12

32.1 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного 
строительства на гранитном щебне, класс В15, F(1)150, W6

м3 0,6072

33 Лоток водоотводный бетонный, класс нагрузки С250, D400, 
Е600, гидравлическое сечение DN100, длина 1000 мм, 
высота 180 мм

шт 4
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34 Решетка стальная оцинкованная щелевая для водоотводного 

лотка или пескоуловителя с гидравлическим сечением 
DN100, класс нагрузки А15, размеры 500x153x21 мм

шт 4

35 Лоток водоотводный бетонный, класс нагрузки С250, D400, 
Е600, гидравлическое сечение DN150, длина 1000 мм, 
высота 275 мм

шт 8

36 Решетка стальная оцинкованная щелевая для водоотводного 
лотка или пескоуловителя с гидравлическим сечением 
DN15Q, класс нагрузки А15, размеры 1000x245x31 мм

шт 8

Л С Р  № 02-01-01

42 1 /пр _20 20_ п ,58 _пп .б  При прим енении  см етны х норм , вкл ю чен н ы х в сборники  ГЭ С Н  (Ф БР , ТЕ Р ), ан ал о ги чн ы х техн ол огически м  процессам  в новом строительстве, в том  числ е  по возведению
новы х конструкти вны х элем ентов

Раздел 1.Ремонт фасада с усилением
37 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой 

до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
м2 964,8

38 Щиты настила, толщина 40 мм м2 32,8032
39 Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный 

с погрузкой вручную
1т груза 1,03

40 Перевозка грузов i класса автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 20 т по дорогам с 
усовершенствованным (асфальтобетонным, 
цементобетонным, железобетонным, обработанным 
органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 
18 км

1т груза 1,03

41 Снятие наличников м 6,9
42 Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный 

с погрузкой вручную
1т груза 0,0276

43 Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 20 т по дорогам с 
усовершенствованным (асфальтобетонным, 
цементобетонным, железобетонным, обработанным 
органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 
18 км

1т груза 0,0276

44 Снятие дверных полотен м2 4,1
45 Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный 

с погрузкой вручную
1т груза 0,0484

46 Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 20 т по дорогам с 
усовершенствованным (асфальтобетонным, 
цементобетонным, железобетонным, обработанным 
органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 
18 км

1т груза 0,0484

Огнезащитная обработка металлических перемычек
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47 Огнезащитное покрытие металлоконструкций краской с 

подготовкой поверхности с пределом огнестойкости: 0,75 
часа

м2 2,74

48 Краска огнезащитная однокомпонентная на органической 
основе вспучивающегося типа для повышения предела 
огнестойкости стальных конструкций до 120 мин, 
температура нанесения от -25 до +35 “С, температура 
эксплуатации о т -50 до +40 °С, плотность 1,28-1,34 г/смЗ, 
расход 1,8 кг/м2 на толщину покрытая 1 мм, цвет белый

кг 18,0811

49 Кладка отдельных участков из кирпича; наружных простых 
стен (над оконными перемычками и под оконными отливами, 
заделка дверных проемов)

м3 4,55

49.1 Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, 
размеры 250x120x65 мм, марка М100

шт 1783,6

50 Сверление отверстий: в кирпичных стенах 
электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 
0,5 кирпича

отверстий 1054

51 Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный 
с погрузкой вручную

1т груза 0,1

52 Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 20 т  по дорогам с 
усовершенствованным (асфальтобетонным, 
цементобетонным, железобетонным, обработанным 
органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 
18 км

1т груза 0,1

53 Устройство основания под штукатурку из металлической 
сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям

м2 105,4

53.1 Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без 
покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 2 мм, 
размер ячейки 25x25 мм

м2 115,94

54 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым 
раствором по камню: стен (цементно-песчаный расвор М100)

м2 138,699

55 Раствор штукатурный, известковый, М100 м3 -2,621411
56 Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М100 м3 2,621411

57 Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен 
ремонтируемых зданий методом инъецирования при 
толщине кладки стены: в 2 кирпича

м 79

58 Очистка поверхности металлических конструкций от 
лакокрасочных покрытий с применением смывки 
(протравочного состава) (существующих элементов 
усиления)

м2 6,3
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59 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 

грунтовкой ГФ-021 (существующих элементов усиления)
м2 6,3 6,3

60 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 
эмалью ПФ-115 (существующих элементов усиления)

м2 6,3 6,3

61 Очистка поверхности металлических конструкций от 
лакокрасочных покрытий с применением смывки 
(протравочного состава) (существующих металлических 
дверей)

м2 8,8

62 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 
грунтовкой ГФ-021 (существующих металлических дверей)

м2 8,8 8,8

63 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 
эмалью ПФ-115 (существующих металлических дверей)

м2 8,8 8,8

64 Очистка поверхности металлических конструкций от 
лакокрасочных покрытий с применением смывки 
(протравочного состава) (существующей пожарной лестницы)

м2 3,25

65 Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, 
переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество 
окрасок 2 (существующей пожарной лестницы)

м2 3,25 3,25

65.1 Краска масляная МА-15, мумия кг 0,7995

Заделка трещин в наружных стенах
66 Очистка бетонных поверхностей сжатым воздухом м2 15,8
67 Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором м 79

68 Состав гидроизоляционный двухкомпонентный на основе 
акрил-стирольной дисперсии для защиты поверхности 
бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций от 
деформационного воздействия, расход 1,6 кг/м2 при толщине 
слоя 1 мм

кг 25,28

Раздел 2.0бшивка фасада

69 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым 
раствором по камню: стен (цементно-песчаным раствором 
М100)

м2 34,2

70 Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М100 м3 0,64638

71 Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: 
поливинилацетатная

м2 27,6

71.1 Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104 т 0,010488
72 Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей 

стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с 
расчисткой старой краски свыше 10 до 35%

м2 9,8
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72.1 Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104 т 0,006566
73 Подшивка потолков: сталью кровельной оцинкованной по 

дереву (профлистом по сущ. деревянному каркасу)
м2 12,2

74 Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием 
(металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм

м2 1,292

75 Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или 
полимерным покрытием С21-1000-0.5

м2 1,292

76 Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями 
из композитных материалов: с устройством 
теплоизоляционного слоя

м2 908,1

- 77 Кронштейн из нержавеющей стали для навесных 
вентилируемых фасадов, ширина 40 мм, длина 100 мм

шт 1837,607

78 Пленка полипропиленовая диффузионная ветрозащитная, 
максимальная сила растяжения не менее 190/140 Н/50 мм

м2 1058,893

79 Профиль стальной оцинкованный направляющий, размеры 
100x50 мм, толщина 1,2 мм

м 1062,9295

80 Фасадная кассета Puzzleton Z (ПЭ-01-5015 Синее небо-0.7) м2 444,969

81 Фасадная кассета Puzzleton Z (ПЭ-01-9003 6елый-0.7) м2 463,131
82 Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные 

расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба 
М12, длина 145 мм

шт 771,5234

83 Прокладки ларонитовые для опорного усиленного 
кронштейна, размеры 150x90x2 мм

шт 257,1745

84 Заклепки вытяжные из нержавеющей стали для навесных 
вентилируемых фасадов, размеры 4x8 мм

шт 257,1745

85 Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием 
(металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм

м2 13,9528

86 Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим 
стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 150 мм

шт 1051,3385

87 Шурупы самонарезающие стальные с шестигранной 
головкой, пресс-шайбами, резиновыми прокладками, 
наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 25 мм

шт 3186,6073

88 Анкеры цанговые из нержавеющей стали с конусной 
распорной втулкой для скрытого крепления облицовочных 
плит навесных вентилируемых фасадов, в комплекте с 
болтом с шестигранной головкой и цилиндрическим буртом, 
МбхЮ, глубина установки 7 мм

шт 976,6888
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.89 Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной 

планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с 
устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с 
полимерным покрытием

м2 158,316

89.1 Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием, 
размеры 15x25x25x20x35 мм, толщина 0,5 мм

м 332,4636

90 Наружная облицовка поверхности стен сайдингом 
металлическим с полимерным покрытием с устройством 
металлического каркаса и теплоизоляционного слоя 
(профлистом)

м2 13,2

91 Дюбели распорные полипропиленовые шт 569,9149
92 Прокладки паронитовые для опорного усиленного 

кронштейна, размеры 150x90x2 мм
шт 39

93 Заклепки вытяжные из нержавеющей стали для навесных 
вентилируемых фасадов, размеры 4x8 мм

шт 93

94 Профиль стальной оцинкованный направляющий, размеры 
100x50 мм, толщина 1,2 мм

м 30,7957

95 Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или 
полимерным покрытием С21-1000-0,5

м2 11,4

96 Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых 
материалов с креплением на клее и дюбелями холодных 
поверхностей: наружных стен (цоколь)

м2 164

97 Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим 
стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 150 мм

шт 1325,2525

98 Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе 
стекловолокна, группа горючести НГ, плотность 60 кг/мЗ, 
теплопроводность при 10/25 °С не более 0,031/0,032 Вт/(м*К)

м3 8,2

99 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым 
раствором по камню: стен (цементно-песчаным раствором 
М100)

м2 164

100 Раствор штукатурный, известковый, М100 м3 -3,0996
101 Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М100 м3 3,0996

102 Наружная облицовка по бетонной поверхности 
керамическими отдельными плитками: на цементном 
растворе стен

м2 164

102.1 Плитка керамическая фасадная, глазурованная, гладкая, 
цветная, толщина 9 мм

м2 164

102.2 Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М100 м3 3.28

ЛСР № 02-01-02
421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1,1_гр.З Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том 

числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: е зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют
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421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том 

числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют

421 /пр_2020_лрил. 10_т.5_п.1,2_гр.5 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том 
числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются

Р а зд е л  1. О кн а
103 (Демонтаж)Установка решеток на окна массой: до 25 кг/м2 т 0,852

104 Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный 
с погрузкой вручную

1т фуза 0,852

105 Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 20 т  по дорогам с 
усовершенствованным (асфальтобетонным, 
цементобетонным, железобетонным, обработанным 
органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 
18 км

1т груза 0,852

106 Снятие подоконных досок: пластиковых м2 81,3
107 Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный 

с погрузкой вручную
1т груза 0,5691

108 Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 20 т  по дорогам с 
усовершенствованным (асфальтобетонным, 
цементобетонным, железобетонным, обработанным 
органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 
18 км

1т груза 0,5691

109 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: 
поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.

м 169,05

110 Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный 
с погрузкой вручную

1т груза 0,20286

111 Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 20 т  по дорогам с 
усовершенствованным (асфальтобетонным, 
цементобетонным, железобетонным, обработанным 
органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 
18 км

1т груза 0,20286

112 (Демонтаж) Остекление в построечных условиях 
металлических переплетов двухслойными стеклопакетами 
площадью: свыше 1 до 2 м2

м2 131,2

113 Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой 
штукатурки в откосах (с сохранением материала)

шт 40

114 (Демонтаж) Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, 
поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 
трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого 
остекления

м2 172,64
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115 Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный 

с погрузкой вручную
1т груза 8,632

116 Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 20 т  по дорогам с 
усовершенствованным (асфальтобетонным, 
цементобетонным, железобетонным, обработанным 
органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 
18 км

1т груза 8,632

117 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков 
из ПВХ профилей; поворотньк (откидных, поворотно­
откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в 
том числе при наличии створок глухого остекления

м2 172,64

118 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков 
из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно­
откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в 
том числе при наличии створок глухого остекления

М2 100,1

119 Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с 
поворотной и поворотно-откидной створкой, однокамерным 
стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь более 3,5 м2

м2 35,5

120 Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с 
поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным 
стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,51 до 3 м2

м2 64,6

121 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков 
из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно­
откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых

м2 13,55

122 Блок оконный из ПВХ профиля двустворчатый, с глухой и 
поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом 
толщиной 32 мм, площадь от 1,51 до 2 м2

м2 1,14

123 Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и 
поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом 
толщиной 32 мм, площадь от 1,01 до 1,5 м2

м2 12,41

124 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков 
из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2

м2 0,16

125 Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с 
двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, глухой, 
площадь до 0,5 м2

м2 0,16

126 Установка подоконных досок из ПВХ: е каменных стенах 
толщиной до 0,51 м

м 180,59

127 Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, 
цвет белый, размеры 40x480 мм

шт 159
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128 Доска подоконная из ПВХ, ширина 450 мм м 180.59

Л СР № 02-01-03
421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.З Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том 

числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют

421/пр_2020_лрил.10_т.6_п.1.1_гр.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том 
числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют

421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.5 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том 
числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются

Р аздел 1. Рем онт центральной м еж этаж ной лестницы  (С -Т)
129 Разборка поручней деревянных: прямой части м 18,5
130 Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный 

с погрузкой вручную
1т груза 0,0259

131 Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 20 т по дорогам с 
усовершенствованным (асфальтобетонным, 
цементобетонным, железобетонным, обработанным 
органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 
18 км

1т груза 0,0259

132 Ремонт металлических лестничных решеток м 18,5
133 Обеспыливание поверхности м2 10,4
134 Обезжиривание механизированным способом: решетчатых 

конструкций
м2 10,4

135 Окраска масляными составами ранее окрашенных 
металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза

м2 10,4

136 Краска масляная МА-15, цветная т 0,001175
137 Ограждение лестничных площадок перилами м 18,5
138 Поручни из древесины, сечение 44x75 мм м 18,5
139 Гидроструйная очистка бетонных поверхностей (расчистка 

отслоений защитного бетонного слоя)
м2 4

140 Антикоррозийная защита металлических поверхностей 
(арматуры)

м2 4

141 Ремонт бетонных и железобетонных конструкций 
безусадочными, быстротвердеющими сухими составами 
наливного типа вручную с устройством мелкощитовой 
опалубки: конструкций площадью поверхности не более 1 м2

м3 0,1

142 Смеси сухие бетонные ремонтные тиксотропные, класс В60 
(М800), F400, W16, безусадочные, быстротвердеющие

кг 18

143 Ремонт ступеней: бетонных шт 12
144 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, 

класс В12,5, F(1)100, W4
м3 0,0336

145 Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок 
(восстановление защитного слоя косоуров)

м2 8,6

.................. с т р а н и ц а  и
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146 Очистка поверхности щетками м2 8,6
147 Антикоррозийная защита металлических поверхностей м2 8,6

148 Грунтовка (праймер) однокомпонентная полиуретановая 
низковязкая адгезионная глубокого проникновения для 
бетонных, цементно-песчаных, деревянных и 
полиуретановых поверхностей, расход 0,15-0,30 кг/м2

кг 1,72

149 Высококачественная штукатурка потолков по бетону 
полимерцементным раствором: толщиной 10 мм (балок и 
косоурсов)

м2 8,6

149.1 Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные, класс В7,5 
(М100)

т 0,15824

150 Высококачественная штукатурка потолков по бетону 
полимерцементным раствором: на каждый последующий 
слой толщиной 1 мм добавлять к норме 15-02-028-03

м2 8,6 8,6

150.1 Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные, класс В7,5 
(М100)

т 0,063296

151 Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный 
с погрузкой вручную

1т груза 0,731

152 Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 20 т  по дорогам с 
усовершенствованным (асфальтобетонным, 
цементобетонным, железобетонным, обработанным 
органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 
18 км

1т груза 0,731

ЛСР № 02-01-04
421/пр_2020_прил.10_т.5_л.1,1_гр.З Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том 

числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют

421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том 
числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют

421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.5 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том 
числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются

Раздел 1-Отопление

153 (Демонтаж)Прокладка внутренних трубопроводов 
водоснабжения и отопления из многослойных 
полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, 
наружным диаметром: 32 мм

м 20

154 (Демонтаж)Прокладка внутренних трубопроводов 
водоснабжения и отопления из многослойных 
полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, 
наружным диаметром: 50 мм

м 58
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155 Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и 

отопления из многослойных полипропиленовых труб, из 
заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм

м 20

156 Хомут металлический оцинкованный с одним 
быстродействующим замком и резиновым профилем для 
крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 
32 до 37 мм

шт 25

157 Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 
МПа, номинальный наружный диаметр 32 мм

м 20,5

158 Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и 
отопления из многослойных полипропиленовых труб, из 
заранее собранных узлов, наружным диаметром: 50 мм

м 58

159 Хомут металлический оцинкованный с одним 
быстродействующим замком и резиновым профилем для 
крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 
48 до 53 мм

шт 52,78

160 Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 
МПа, номинальный наружный диаметр 50 мм

м 59,45

161 Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и 
отопления из многослойных полипропиленовых труб, из 
заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм

м 20

162 Хомут металлический оцинкованный с одним 
быстродействующим замком и резиновым профилем для 
крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 
20 до 24 мм

шт 33,4

163 Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 
МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм

м 20,5

164 Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS- 
plus для ударного сверления отверстий в твердых 
материалах, общая длина 260 мм, диаметр 10 мм

шт 1

165 Кран шаровой ПВХ с муфтовыми окончаниями для склейки, 
номинальное давление 1,6 МПа, наружный диаметр 20 мм

шт 34

166 Кран шаровой латунный 11Б41пЗ, присоединение к 
трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, 
номинальный диаметр 25 мм

шт 68

167 Кран шаровой ПВХ с муфтовыми окончаниями для склейки, 
номинальное давление 1,6 МПа, наружный диаметр 25 мм

шт 78

168 Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, 
диаметр 15 мм

шт 78
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155 Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и 

отопления из многослойных полипропиленовых труб, из 
заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм

м 20

156 Хомут металлический оцинкованный с одним 
быстродействующим замком и резиновым профилем для 
крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 
32 до 37 мм

шт 25

157 Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 
МПа, номинальный наружный диаметр 32 мм

м 20,5

158 Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и 
отопления из многослойных полипропиленовых труб, из 
заранее собранных узлов, наружным диаметром: 50 мм

м 58

159 Хомут металлический оцинкованный с одним 
быстродействующим замком и резиновым профилем для 
крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 
48 до 53 мм

шт 52,78

160 Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 
МПа, номинальный наружный диаметр 50 мм

м 59,45

161 Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и 
отопления из многослойных полипропиленовых труб, из 
заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм

м 20

162 Хомут металлический оцинкованный с одним 
быстродействующим замком и резиновым профилем для 
крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 
20 до 24 мм

шт 33,4

163 Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 
МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм

м 20,5

164 Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS- 
plus для ударного сверления отверстий в твердых 
материалах, общая длина 260 мм, диаметр 10 мм

шт 1

165 Кран шаровой ПВХ с муфтовыми окончаниями для склейки, 
номинальное давление 1,6 МПа, наружный диаметр 20 мм

шт 34

166 Кран шаровой латунный 11Б41пЗ, присоединение к 
трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, 
номинальный диаметр 25 мм

шт 68

167 Кран шаровой ПВХ с муфтовыми окончаниями для склейки, 
номинальное давление 1,6 МПа, наружный диаметр 25 мм

шт 78

168 Кран шаровой стандартный муфтовый, с  ручкой-рычагом, 
диаметр 15 мм

шт 78
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169 Тройник полипропиленовый переходной, номинальный 

наружный диаметр 25x20x25 мм
шт 34

170 Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из 
многослойного полипропилена, армированного 
стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 
мм

соединений 102

171 Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и 
отопления из многослойных полипропиленовых труб, из 
заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм

м 20

172 Хомут металлический оцинкованный с одним 
быстродействующим замком и резиновым профилем для 
крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 
32 до 37 мм

шт 25

173 Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 
МПа, номинальный наружный диаметр 32 мм

м 20,5

174 Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS- 
plus для ударного сверления отверстий в твердых 
материалах, общая длина 260 мм, диаметр 10 мм

ия 1

175 Тройник полипропиленовый переходной, номинальный 
наружный диаметр 32x25x20 мм

шт 4

176 Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из 
многослойного полипропилена, армированного 
стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 32 
мм

соединений 12

177 Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и 
отопления из многослойных полипропиленовых труб, из 
заранее собранных узлов, наружным диаметром: 50 мм

м 90

178 Хомут металлический оцинкованный с одним 
быстродействующим замком и резиновым профилем для 
крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 
48 до 53 мм

шт 81,9

179 Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 
МПа, номинальный наружный диаметр 50 мм

м 92,25

180 Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS- 
plus для ударного сверления отверстий в твердых 
материалах, общая длина 260 мм, диаметр 10 мм

шт 1

181 Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 50 мм шт 2
182 Тройник полипропиленовый переходной, номинальный 

наружный диаметр 50x25x50 мм
шт 30

183 Тройник полипропиленовый, диаметр 50 мм шт 2
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184 Кран шаровой ПВХ с муфтовыми окончаниями для склейки, 

номинальное давление 1,6 МПа, наружный диаметр 50 мм
шт 2

185 Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из 
многослойного полипропилена, армированного 
стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 50 
мм

соединений 100

186 Установка воздухосборников наружным диаметром: 159 мм шт 4

187 (Снятие тройника)Прокладка внутренних трубопроводов 
водоснабжения и отопления из многослойных 
полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, 
наружным диаметром: 63 мм

м 0,05

188 (Установка тройника)Прокладка внутренних трубопроводов 
водоснабжения и отопления из многослойных 
полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, 
наружным диаметром: 63 мм

м 0,05

189 Тройник полипропиленовый, диаметр 63 мм шт 1
190 Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного 

полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм 
трубками

м 215

191 Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического 
каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/мЗ, температура 
применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 64 мм, 
толщина 9 мм

м 50

192 Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического 
каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/мЗ, температура 
применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 54 мм, 
толщина 9 мм

м 145

193 Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического 
каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/мЗ, температура 
применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 35 мм, 
толщина 9 мм

м 20

194 Установка муфт противопожарных на трубопроводы 
пластиковые в меяедуэтажных перекрытиях с креплением 
дюбель-гвоздями к перекрытиям, диаметром: до 40 мм

шт 102

195 Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел 
огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся 
резины, для трубы диаметром 25 мм

шт 102

196 Установка муфт противопожарных на трубопроводы 
пластиковые в междуэтажных перекрытиях с креплением 
дюбель-гвоздями к перекрытиям, диаметром: до 90 мм

шт 4
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197 Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел 

огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся 
резины, для трубы диаметром 50 мм

шт 4

Раздел 2.Вентиляция

198 Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и 
алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, 
диаметром до 200 мм

м2 63,26

199 Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 160 мм шт 41
200 Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 200 мм шт 51
201 Шпилька стальная резьбовая, диаметр резьбы М8, длина 

2000 мм
LUT 15

202 Гайки стальные оцинкованные шестигранные, диаметр 
резьбы М8 (М10)

кг 0,5

203 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и 
крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 
мм, длина 16 мм

LUT 1020

204 Воздуховоды из оцинкованной стали, жесткие, спирально­
навивные, прямой участок, толщина 0,55 мм, диаметр 160 мм

м2 20,6

205 Воздуховоды из оцинкованной стали, жесткие, спирально­
навивные, прямой участок, толщина 0,55 мм, диаметр 200 мм

м2 32,03

206 Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали, 
толщина 0,5-0,55 мм, диаметр 125 мм

м2 1,12

207 Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали, 
толщина 0,5-0,55 мм, диаметр 160 мм

м2 5,33

208 Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали, 
толщина 0,5-0,55 мм, диаметр 200 мм

м2 4,18

209 Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм шт 1
210 Клапан обратный общего назначения из листовой и сортовой 

стали круглого сечения, диаметр 250 мм
шт 1

211 Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с 
ручным приводом: диаметром до 250 мм

шт 22

212 Заслонка воздушная унифицированная ручного управления 
РК 300-01, диаметр 125 мм

шт 22

213 Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и 
алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, 
диаметром до 200 мм

м2 1,2

214 Воздуховоды звукопоглощающие теплоизолированные 
гибкие, диаметр 127 мм

м2 1,2

215 Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 шт 26
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216 Решетка наружная круглая из оцинкованной стали в рамке 

для систем вентиляции, внутренний диаметр 125 мм
шт 22

217 Решетка наружная круглая из оцинкованной стали в рамке 
для систем вентиляции, внутренний диаметр 160 мм

шт 3

218 Решетка жалюзийная наружная из алюминия круглого 
сечения, диаметр 200 мм

шт 1

219 Установка канальных вентиляторов массой до 10 кг шт 1
220 Вентилятор канальный радиальный, шумоизолированный, 

одностороннего всасывания, с электродвигателем с внешним 
ротором мощностью 0,16 кВт, номинальный диаметр круглых 
каналов 200 мм

шт 1

221 Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам м2 0,301

222 Вставки гибкие из ПВХ для соединения воздуховодов с 
вентиляторами, круглого сечения на фланцевом соединении, 
диаметр 200 мм

шт 2

223 Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого 
сечения диаметром: 200 мм

шт 4

224 Зонт вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, 
круглый, диаметр шахты 200 мм

шт 4

225 Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами 
минераловатными прошивными безобкладочными и в 
обкладках, плитами минераловатными на синтетическом 
связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна

м3 1.4

226 Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, 
в обкладках из стеклоткани, негорючие

м3 1,512

Раздел 3.Монтажные проемы

227 Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков 
кирпичных

м2 0,03

228 Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен м2 42

229 Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный 
с погрузкой вручную

1т фуза 236,5

230 Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 20 т  по дорогам с 
усовершенствованным (асфальтобетонным, 
цементобетонным, железобетонным, обработанным 
органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 
18 км

1т груза 236,5

231 Разборка монолитных перекрытий: железобетонных м3 0,06
232 Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный 

с погрузкой вручную
1т фуза 0,15
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233 Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 20 т  по дорогам с 
усовершенствованным (асфальтобетонным, 
цементобетонным, железобетонным, обработанным 
органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 
18 км

1т груза 0,15

234 Разборка вручную стяжек толщиной 20 мм: цементных, 
бетонных с кирпичным щебнем

м2 0,5

235 Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения 
толщины стяжки: к норме 57-01-021-08

м2 0,5 0,5

236 Разборка покрытий полов: из керамических плиток м2 0,5
237 Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный 

с погрузкой вручную
1т груза 0,05

238 Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 20 т  по дорогам с 
усовершенствованным (асфальтобетонным, 
цементобетонным, железобетонным, обработанным 
органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 
18 км

1т груза 0,05

239 Разборка деревянных перекрытий: по балкам с накатами из 
досок

м2 0,3

240 (Демонтаж) Укладка сборных железобетонных настилов 
перекрытия на существующие каменные стены

м2 1,05

241 Пробивка отверстий в перекрытиях отбойным молотком, 
размер стороны отверстия: свыше 150 до 250 мм

шт 6

242 Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный 
с погрузкой вручную

1т груза 1,02

243 Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 20 т  по дорогам с 
усовершенствованным (асфальтобетонным, 
цементобетонным, железобетонным, обработанным 
органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 
18 км

1т груза 1,02

244 Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных 
трубопроводов 8 деревянных: перекрытиях чердачных

отверстий 3

245 Прорезка отверстий в деревянных перегородках: каркасно­
обшивных

отверстий 3

246 Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный 
с погрузкой вручную

1т груза 0,01458

247 Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 20 т  по дорогам с 
усовершенствованным (асфальтобетонным, 
цементобетонным, железобетонным, обработанным 
органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 
18 км

1т груза 0,01458
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248 Укладка металлических балок в перекрытиях: междуэтажных т 0,052

248.1 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, 
класс В15, F(1)150, W 4

м3 0,01378

248.2 Болты анкерные фундаментные стальные в комплекте с 
двумя гайками М20 и шайбами М20, тип 1, диаметр М20

т 0,00234

249 Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали СтЗпс, 
СтЗсп, № 5У-10У, № 5П-10П

т 0,053

250 Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых 
и зернистых материалов насухо

м3 0,15

251 Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе 
базальтовых пород, НГ, плотность 30-40 кг/мЗ, 
теплопроводность не более 0,036 Вт/(м*К), прочность на 
сжатие при 10 % линейной деформации не менее 0,5 кПа

м3 0,153

252 Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях 
железобетонных площадью до 0,1 м2

м3 0,05

253 Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М75 м3 1,512

254 Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях 
железобетонных площадью до 0,1 м2

м3 0,005

255 Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М75 м3 15

256 Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: шлаковой м3 0,25

257 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 
800, фракция 10-20 мм

м3 0,275

258 Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на 
существующие каменные стены

м2 1,05

258.1 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, 
класс В15, F(1)150, W4

м3 0,01659

ЛСР №02-01-05
421/пр 2020 прил.10 т.5_п.1.1_гр.З Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том 

числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют

421/пр 2020 прил.10_т.5_п.1.1_гр.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том 
числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют

421/пр 2020 прил.10 т.5 п.1.2_гр,5 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том 
числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются

Раздел 1. Канализация. Система К-1.

259 (Демонтаж)Прокладка по стенам зданий и в каналах 
трубопроводов из чугунных канализационных труб 
диаметром: 100 мм

м 47,35

260 Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный 
с погрузкой вручную

1т груза 0,634

-----------------------------------------------------------------------------------------1°-п-г-гг ГГГП . 1-е
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261 Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 20 т  по дорогам с 
усовершенствованным (асфальтобетонным, 
цементобетонным, железобетонным, обработанным 
органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 
18 км

1т груза 0,634

262 (Демонтаж)Про1сладка ло стенам зданий и в каналах 
трубопроводов из чугунных канализационных труб 
диаметром: 50 мм

м 3,4

263 Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный 
с погрузкой вручную

1т груза 0,02

264 Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 20 т по дорогам с 
усовершенствованным (асфальтобетонным, 
цементобетонным, железобетонным, обработанным 
органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 
18 км

1т груза 0,02

265 Демонтаж: санитарно-технических приборов унитазов со 
смывным бачком

шт 8

266 Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный 
с погрузкой вручную

1т груза 0,2584

267 Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 20 т  по дорогам с 
усовершенствованным (асфальтобетонным, 
цементобетонным, железобетонным, обработанным 
органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 
18 км

1т груза 0,2584

268 Демонтаж: умывальников и раковин шт 7
269 Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный 

с погрузкой вручную
1т груза 0,1162

270 Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 20 т по дорогам с 
усовершенствованным (асфальтобетонным, 
цементобетонным, железобетонным, обработанным 
органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 
18 км

1т груза 0,1162

271 (Демонтаж)Установка трапов диаметром: 100 мм компл 1
272 Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный 

с погрузкой вручную
1т груза 0,02

273 Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 20 т  по дорогам с 
усовершенствованным (асфальтобетонным, 
цементобетонным, железобетонным, обработанным 
органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 
18 км

1т груза 0,02

274 Установка унитазов: с бачком непосредственно 
присоединенным

компл 7

Страница 20



1 2 3 4 5 6
275 Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, 

длина 500 мм
шт 7

276 Труба полиэтиленовая смывная с резиновыми манжетами, 
диаметр 110 мм, длина 250 мм

компл 7

277 Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и 
горячей воды

компл 9

278 Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый 
прямоугольный с кронштейнами, сифоном бутылочным из 
латуни, выпуском, одно отверстие под смеситель, смеситель 
с центральным подводом, набортный с  одной рукоятью, 
излив с аэратором, вынос излива 220 мм, плоский излив, 
размеры 450x330x150 мм

компл 9

279 Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, 
длина 500 мм

шт 18

280 Установка по месту шкафных и антресольных: полок м2 1,8
281 Столешница 3050x600x40 1U 111/1 Белый глянец//5 м2 1,8
282 Планка для столешниц 38мм торцевая 1519 У 8(80330690 

(Универсалоная)
шт 4

283 Нога барная 60/710 Черная шт 2
284 Нога барная 60/820 Черная шт 2
285 Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких компл 4

285.1 Поддон душевой чугунный эмалированный мелкий ПДЧм-800 шт 4

286 Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм м2 1,3

287 Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный 
с погрузкой вручную

1т груза 0,429

288 Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 20 т  по дорогам с 
усовершенствованным (асфальтобетонным, 
цементобетонным, железобетонным, обработанным 
органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 
18 км

1т груза 0,429

289 Разборка бетонных оснований под полы: на гравии м3 3,75
290 Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный 

с погрузкой вручную
1т груза 8,925

291 Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 20 т  по дорогам с
усовершенствованным (асфальтобетонным, 
цементобетонным, железобетонным, обработанным 
органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 
18 км

1т груза 8,925

292 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых 
труб высокой плотности диаметром: 110 мм

м 30
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293 Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, 

диаметр 110 мм
м 29,94

294 Прокладка внутренних трубопроводов канализации из 
полипропиленовых труб диаметром: 110 мм

м 45

295 Тройник полипропиленовый, диаметр 110 мм ил- 15
296 Отвод 87,5° полипропиленовый для систем водоотведения, 

диаметр 110 мм
сит 12

297 Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, 
диаметр 110 мм

шт 25

298 Ревизия полипропиленовая с крышкой, номинальный 
внутренний диаметр 100 мм

шт 4

299 Переход полипропиленовый для систем водоотведения, 
диаметр 110x50 мм

шт 1

300 Прокладка внутренних трубопроводов канализации из 
полипропиленовых труб диаметром: 50 мм

м 25

300.1 Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, 
диаметр 50 мм

м 24,95

301 Тройник полипропиленовый, диаметр 50 мм шт 10
302 Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и 

алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,9 мм, 
периметром до 4500 мм

м2 2,76

302.1 Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с 
шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр 
резьбы М8, длина болта 16-100 мм

кг 0,1932

303 Воздуховоды из оцинкованной стали, прямой участок, 
толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм

м2 2,76

304 Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого 
сечения диаметром: 200 мм

шт 2

305 Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 100 мм шт 4
306 Зонт вентиляционных систем из листовой оцинкованной 

стали, круглый, диаметр шахты 200 мм
шт 2

307 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов 
канализации диаметром: 50 мм

шт 2

308 Установка муфт противопожарных на трубопроводы 
пластиковые в междуэтажных перекрытиях с креплением 
дюбель-гвоздями к перекрытиям, диаметром: до 160 мм

шт 2

308.1 Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 250 мм шт 2

Раздел 2. Водоснабжение. Система В1

309 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм

м 12,5

310 Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 
МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм

м 11,2375

311 Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм шт 9
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312 Хомут металлический оцинкованный с одним 

быстродействующим замком и резиновым профилем для 
крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 
20 до 24 мм

шт 15

313 Угольник 90° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 
20 мм

шт 11

314 Кран шаровой латунный 11Б41 п, присоединение к 
трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, 
номинальный диаметр 20 мм

шт 2

315 Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из 
многослойного полипропилена, армированного 
стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 
мм

соединений 65

316 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм

м 5

317 Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 
МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм

м 4,645

318 Тройник полипропиленовый переходной, номинальный 
наружный диаметр 40x25x40 мм

шт 2

319 Угольник 90° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 
25 мм

шт 5

320 Переход ХПВХ с наружной резьбой из стали, номинальное 
давление 1,6 МПа, диаметр 25x3/4"

шт 2

321 Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из 
многослойного полипропилена, армированного 
стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 
мм

соединений 18

322 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб наружным диаметром: 32 мм

м 6

323 Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 
МПа, номинальный наружный диаметр 32 мм

м 5,628

324 Кран шаровой латунный 11Б41 п, присоединение к 
трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, 
номинальный диаметр 32 мм

шт 11 V m

325 Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм шт 1

326 Счетчик холодной и горячей воды, универсальный, 
крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, 
диаметр условного прохода 20 мм

шт 1

327 Установка фильтров диаметром: 25 мм шт 1
328 Фильтр магнитный муфтовый латунный сетчатый для очистки 

воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 
20 мм

шт 1
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Раздел 3.Выпуски К1

329 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без 
креплений с откосами, группа грунтов: 2

м3 8,33

330 Разборка: бутовых фундаментов м3 0,8
331 Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб 

диаметром 100 мм
м 12

332 Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный 
с погрузкой вручную

1т груза 0,1812

333 Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 20 т  по дорогам с 
усовершенствованным (асфальтобетонным, 
цементобетонным, железобетонным, обработанным 
органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 
18 км

1т груза 0,1812

334 Устройство основания под трубопроводы: песчаного м3 1,47
334.1 Песок природный для строительных работ II класс, мелкий м3 1,617

335 Присоединение канализационных трубопроводов к 
существующей сети в грунтах: сухих

шт 3

336 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа 
грунтов: 2

м3 14

Вывоз строительного мусора осуществляется на специально отведенный полигон. Расстояние 
перевозки подтверждается схемой, подтвержденной Заказчиком.
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Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

юе государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Луганская государственная академия культуры и искусств имени 
тусовского»_______________________________________________________________________________________________________________________________ _

(наименование организации)

2026г

т рметнбйхтоимостью 38 294,55 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-

Капитальный ремонт учебного корпуса N23 Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Луганская государственная академия культуры и искусств
______________________ имени Михаила Матусовского», расположенного по адресу: г.о. Луганский, г. Луганск, ул. Годуванцева, 3(Ремонт внутренних помещений и фасада)_________________________

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен IV квартал 2025 года

№ п/п Обоснование
Наименование глав, объектов капитального 

строительства, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Строительных 
(ремонтно- строительных, 

ремонтно-реставрационных) 
работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

1 2 3 4 5 6 7 8

Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта
1 02-01 Капитальный ремонт учебного корпуса №3 

Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Луганская государственная 
академия культуры и искусств имени Михаила 
Матусовского», расположенного по адресу: г.о. 
Луганский, г. Луганск, ул. Годуванцева, 3

27 904,38 50,74 27 955,12

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции,
капитального ремонта”

27 904,38 50,74 27 955,12

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
2 07-01-01 | Бла гоустройетво 2 312,06 2 312,06

Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" 2 312,06 2 312,06

Итого по Главам 1-7 30 216,44 50,74 30 267,18

Глава 8. Временные здания и сооружения
3 Приказ от 19.06.2020 № 332/пр 

прил.2 п.1.2
Временные здания и сооружения - Объекты 
социально-культурного назначения -1,2%

362,60 362,60

1,2%СДЛ.С 1,2%СДЛ.М

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" 362,60 , 362,60
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Итого по Главам 1-8 30 579,04 50,74 30 629,78

Глава 9. Прочие работы  и затраты
4 Приказ от 25.05.2021 № 325/лр 

прил.2 п.2.1
Производство работ в зимнее время - 
Капитальный ремонт: объекты общественного, 
социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения - 0,47%

143,72 143,72

0,47%Г1.С:Г8.С 0,47%Г1.М:Г8.М

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" 143,72 143,72

Итого по Главам 1-9 30 722,76 50,74 30 773,50

Глава 12. П убличны й технологический  и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осущ ествляем ы х в инвестиционны й проект по созданию  объ екта капитального строительства, в 
отнош ении которого планируется закл ю чение контракта, предметом которого является од новрем енно вы полнение работ по проектированию , строительству и вводу в эксплуатацию  объ екта  
капитального строительства, технологический и ценовой ауд ит такого обоснования инвестиций, ауд ит проектной д окум ентации , проектны е и изы скательские работы

Итого по Главам 1-12| 30 722,76 | 50,74| | 30 773,50

Н епредвиденны е затраты
5 Приказ от 4.08.2020 № 421/пр 

п.179
Непредвиденные затраты для объектов 
капитального строительства 
непроизводственного назначения - 2%

614,46 1,01 615,47

2%Г1.С:Г12.С 2%Г1.М:Г12.М 2%Г1.0:Г12.0 2%П.П:Г12.П

Итого "Непредвиденные затраты" 614,46 1,01 615,47

Итого с учетом "Непредвиденные затраты" 31 337,22 51,75 31 388,97

Налоги и обязател ьны е платежи
6 № 425-ФЗ от 28.11.2025 НДС - 22% 6 894,19 11,39 6 905,58

22%Г1.С:Г14.С 22%Г1.М:Г14.М 22%Г1.0:Г14,0 22%Г1.П:Г14.П

Итого "Налоги и обязательные платежи" 6 894,19 11,39 6 905,58

Итого по сводному расчету 38 231,41 63,14 38 294,55

в том числе:

ОТ 8 428,59

ЭМ 144,45

ОТм 426,91

М 7 996,36

Перевозка 827,18

HP 8 232,02

СП 4 160,92

/ / . оборудование 63,14

Р Г ^ а ю й Т
| ]р  ^ В В л  fc r ifРуковЦитель.'проекг^оиорганиза^!^!!

Щ а ‘ НАVC^A ^  „ ..С) yVv /
Гяавны и^Ш енф п^ддда^,/^4 /-

■  е'-й g ji

8®|ажж^.

ИП Е.Г.Купишовз
[подпись (инициалы, п \

^ 7 * Ж к   —     : „——    __—  :—__ 
[подпись (инициалы, фамилия)]

' '  Ъ
У~<у йИ, ГИП А.А.Титаренко

Заказчик
[должность, подпись (инифд01ы[,фтиМЩЩШ.-

Ж »
w  'Ъ .[ъ У > " •• -•->■•

( | Т У / ректор В.Я.Филиппов


